
 



 



Символический для всего успеха, достигнутого в 
автомобильной промышленности, Alper Machine Industry 
приняла эту дисциплину в производстве и поставке широкого 
спектра машин для кормления животных, строго 
придерживаясь определенных отраслевых правил и 
используя высококачественные материалы. Предлагаемый 
диапазон строго проверен на каждой стадии производства. В 
дополнение к этому наши машины доступны с широким 
спектром конфигурации по конкурентоспособным ценам. 

MИССИЯ 



Наше видение - быть производителем и поставщиком 
сельскохозяйственной техники и оборудования мирового 
класса. Нашим приоритетом является завоевание постоянной 
лояльности наших клиентов и посредников.Мы ценим наших 
сотрудников и ожидаем, что станем предпочтительным 
работодателем в нашей отрасли, развивая их навыки и 
квалификацию, а также соответствие их ожиданиям, чтобы 
они могли сосредоточиться на удовлетворении клиентов и 
посредников по дизайну продукции, качеству, срокам 
поставки и послепродажным обслуживанием.  

ВИДЕНИЕ И 
ЦЕННОСТИ 



 



 Объем 1,5 м3  

Длина (мм)   1800 

Высота (мм)   1900 

 Ширина (мм)  1300 

 Собственный вес(кг)  700 

 Макс. Грузоподъемность(кг)  400 

 Макс. Вес с полной нагрузкой(кг)  1100 

 Нижняя толщина(мм)  8 

 Толщина боковой стенки(мм)  3 

Количество шнеков   1 

Количество неподвижных ножей  5 

 Встречные фрезы  2 

 Скорость шнека (об/мин)  54 

 Ширина дверного проема(мм)  400 

 Высота двери(мм)  500 

 Высота разгрузки(мм)  580 

  Скорость вращения 540  

 Mин. Мощность в лошадиных 
силах 

 15 

 Стандартный обод колеса  Нет 

Масляный бак  По 
усмотрению 

Лестница с подставкой Нет 

 Резиновое боковое удлинение  Нет 

 Перепускное кольцо  Стандарт 

 Разгрузочный конвейер  Нет 

 Погрузочный ковш   Нет  

 Взвешивающая система  Нет 



 Объем 2 м3  

Длина (мм)   1950 

Высота (мм)   1800 

 Ширина (мм)  1350 

 Собственный вес(кг)  600 

 Макс. Грузоподъемность(кг)  +600 

 Макс. Вес с полной нагрузкой(кг)  1200 

 Нижняя толщина(мм)  8 

 Толщина боковой стенки(мм)  3 

Количество шнеков   1 

Количество неподвижных ножей  5 

 Встречные фрезы  2 

 Скорость шнека (об/мин)  54 

 Ширина дверного проема(мм)  620 

 Высота двери(мм)  640 

 Высота разгрузки(мм)  530 

  Скорость вращения 540  

 Mин. Мощность в лошадиных 
силах 

 10 

 Стандартный обод колеса  Нет 

Масляный бак  Нет 

Лестница с подставкой Нет 

 Резиновое боковое удлинение  Нет 

 Перепускное кольцо   

 Разгрузочный конвейер  Нет 

 Погрузочный ковш   Нет  

 Взвешивающая система  Нет 



 Объем 2,5 м3  

Длина (мм)   4300 

Высота (мм)   2100 

 Ширина (мм)  1800 

 Собственный вес(кг)  1000 

 Макс. Грузоподъемность(кг)  700 

 Макс. Вес с полной нагрузкой(кг)  1700 

 Нижняя толщина(мм)  8 

 Толщина боковой стенки(мм)  3 

Количество шнеков   1 

Количество неподвижных ножей  5 

 Встречные фрезы  2 

 Скорость шнека (об/мин)  54 

 Ширина дверного проема(мм)  400 

 Высота двери(мм)  500 

 Высота разгрузки(мм)  590 

  Скорость вращения 540  

 Mин. Мощность в лошадиных 
силах 

 15 

 Стандартный обод колеса  10х80х12 

Масляный бак  По усмотрению 

Лестница с подставкой Стандарт 

 Резиновое боковое удлинение  Стандарт 

 Перепускное кольцо  Нет 

 Разгрузочный конвейер  По усмотрению 

 Погрузочный ковш   По усмотрению 

 Взвешивающая система  По усмотрению 



 Объем 3 м3  

Длина (мм)   4300 

Высота (мм)   2400 

 Ширина (мм)  1900 

 Собственный вес(кг)  1250 

 Макс. Грузоподъемность(кг)  800 

 Макс. Вес с полной нагрузкой(кг)  2050 

 Нижняя толщина(мм)  10 

 Толщина боковой стенки(мм)  3 

Количество шнеков   1 

Количество неподвижных ножей  5 

 Встречные фрезы  2 

 Скорость шнека (об/мин)  54 

 Ширина дверного проема(мм)  400 

 Высота двери(мм)  500 

 Высота разгрузки(мм)  600 

  Скорость вращения 540  

 Mин. Мощность в лошадиных 
силах 

 40 

 Стандартный обод колеса  10х80х12 

Масляный бак  По усмотрению 

Лестница с подставкой Стандарт 

 Резиновое боковое удлинение  Стандарт 

 Перепускное кольцо  Нет 

 Разгрузочный конвейер  По усмотрению 

 Погрузочный ковш   Стандарт 

 Взвешивающая система  По усмотрению 



 Объем 4 м3  

Длина (мм)   4300 

Высота (мм)   2400 

 Ширина (мм)  1900 

 Собственный вес(кг)  1500 

 Макс. Грузоподъемность(кг)  800 

 Макс. Вес с полной нагрузкой(кг)  2300 

 Нижняя толщина(мм)  10 

 Толщина боковой стенки(мм)  3 

Количество шнеков   1 

Количество неподвижных ножей  5 

 Встречные фрезы  2 

 Скорость шнека (об/мин)  54 

 Ширина дверного проема(мм)  400 

 Высота двери(мм)  500 

 Высота разгрузки(мм)  600 

  Скорость вращения 540  

 Mин. Мощность в лошадиных 
силах 

 40 

 Стандартный обод колеса  10х80х12 

Масляный бак  По усмотрению 

Лестница с подставкой Стандарт 

 Резиновое боковое удлинение  Стандарт 

 Перепускное кольцо  Нет 

 Разгрузочный конвейер  По усмотрению 

 Погрузочный ковш   Стандарт 

 Взвешивающая система  По усмотрению 



 Объем 5 м3  

Длина (мм)   4700 

Высота (мм)   2400 

 Ширина (мм)  2300 

 Собственный вес(кг)  2700 

 Макс. Грузоподъемность(кг)  1500 

 Макс. Вес с полной нагрузкой(кг)  4200 

 Нижняя толщина(мм)  15 

 Толщина боковой стенки(мм)  5 

Количество шнеков   1 

Количество неподвижных ножей  5 

 Встречные фрезы  2 

 Скорость шнека (об/мин)  54 

 Ширина дверного проема(мм)  540 

 Высота двери(мм)  600 

 Высота разгрузки(мм)  700 

  Скорость вращения 540  

 Mин. Мощность в лошадиных 
силах 

 60 

 Стандартный обод колеса  100х75х15,3 

Масляный бак  По усмотрению 

Лестница с подставкой Стандарт 

 Резиновое боковое удлинение  Стандарт 

 Перепускное кольцо  Нет 

 Разгрузочный конвейер  По усмотрению 

 Погрузочный ковш   Стандарт 

 Взвешивающая система  По усмотрению 



 Объем 6 м3  

Длина (мм)   4440 

Высота (мм)   2750 

 Ширина (мм)  2380 

 Собственный вес(кг)  3000 

 Макс. Грузоподъемность(кг)  1800 

 Макс. Вес с полной нагрузкой(кг)  4800 

 Нижняя толщина(мм)  15 

 Толщина боковой стенки(мм)  5 

Количество шнеков   1 

Количество неподвижных ножей  5 

 Встречные фрезы  2 

 Скорость шнека (об/мин)  54 

 Ширина дверного проема(мм)  400 

 Высота двери(мм)  540 

 Высота разгрузки(мм)  720 

  Скорость вращения 540  

 Mин. Мощность в лошадиных 
силах 

 60 

 Стандартный обод колеса  10х80х15,3 

Масляный бак  Нет 

Лестница с подставкой Стандарт 

 Резиновое боковое удлинение  Стандарт 

 Перепускное кольцо  Нет 

 Разгрузочный конвейер  По усмотрению 

 Погрузочный ковш   Стандарт 

 Взвешивающая система  По усмотрению 



 Объем 8 м3  

Длина (мм)   5900 

Высота (мм)   2900 

 Ширина (мм)  2900 

 Собственный вес(кг)  3400 

 Макс. Грузоподъемность(кг)  3200 

 Макс. Вес с полной нагрузкой(кг)  6600 

 Нижняя толщина(мм)  20 

 Толщина боковой стенки(мм)  6 

Количество шнеков   1 

Количество неподвижных ножей  5 

 Встречные фрезы  2 

 Скорость шнека (об/мин)  54 

 Ширина дверного проема(мм)  600 

 Высота двери(мм)  650 

 Высота разгрузки(мм)  720 

  Скорость вращения 540  

 Mин. Мощность в лошадиных 
силах 

 70 

 Стандартный обод колеса  400х60х15,5 

Масляный бак  По усмотрению 

Лестница с подставкой Стандарт 

 Резиновое боковое удлинение  Стандарт 

 Перепускное кольцо  Нет 

 Разгрузочный конвейер  По усмотрению 

 Погрузочный ковш   Стандарт 

 Взвешивающая система  По усмотрению 



 Объем 10 м3  

Длина (мм)   6200 

Высота (мм)   2900 

 Ширина (мм)  3000 

 Собственный вес(кг)  4000 

 Макс. Грузоподъемность(кг)  3800 

 Макс. Вес с полной нагрузкой(кг)  7800 

 Нижняя толщина(мм)  20 

 Толщина боковой стенки(мм)  6 

Количество шнеков   1 

Количество неподвижных ножей  5 

 Встречные фрезы  2 

 Скорость шнека (об/мин)  54 

 Ширина дверного проема(мм)  600 

 Высота двери(мм)  650 

 Высота разгрузки(мм)  760 

  Скорость вращения 540  

 Mин. Мощность в лошадиных 
силах 

 80 

 Стандартный обод колеса  400х60х15,5 

Масляный бак  По усмотрению 

Лестница с подставкой Стандарт 

 Резиновое боковое удлинение  Стандарт 

 Перепускное кольцо  Нет 

 Разгрузочный конвейер  По усмотрению 

 Погрузочный ковш   Стандарт 

 Взвешивающая система  По усмотрению 



 Объем 16 м3  

Длина (мм)   7515 

Высота (мм)   2595 

 Ширина (мм)  2240 

 Собственный вес(кг)  6000 

 Макс. Грузоподъемность(кг)  5500 

 Макс. Вес с полной нагрузкой(кг)  11500 

 Нижняя толщина(мм)  20 

 Толщина боковой стенки(мм)  6 

Количество шнеков   2 

Количество неподвижных ножей  10 

 Встречные фрезы  2 

 Скорость шнека (об/мин)  56 

 Ширина дверного проема(мм)  710 

 Высота двери(мм)  680 

 Высота разгрузки(мм)  760 

  Скорость вращения 540  

 Mин. Мощность в лошадиных 
силах 

 70 

 Стандартный обод колеса  400х60х15,5 

Масляный бак  Cтандарт 

Лестница с подставкой Да 

 Резиновое боковое удлинение   

 Перепускное кольцо  По усмотрению 

 Разгрузочный конвейер  Стандарт 

 Погрузочный ковш   По усмотрению 

 Взвешивающая система   



 Объем 20 м3  

Длина (мм)   7920 

Высота (мм)   2650 

 Ширина (мм)  2340 

 Собственный вес(кг)  6300 

 Макс. Грузоподъемность(кг)  7000 

 Макс. Вес с полной нагрузкой(кг)  13300 

 Нижняя толщина(мм)  20 

 Толщина боковой стенки(мм)  6 

Количество шнеков   2 

Количество неподвижных ножей  10 

 Встречные фрезы  2 

 Скорость шнека (об/мин)  540 

 Ширина дверного проема(мм)  610 

 Высота двери(мм)  720 

 Высота разгрузки(мм)  670 

  Скорость вращения 540  

 Mин. Мощность в лошадиных 
силах 

 100 

 Стандартный обод колеса  400х60х15,5 

Масляный бак  Стандарт 

Лестница с подставкой Да 

 Резиновое боковое удлинение   

 Перепускное кольцо  По усмотрению 

 Разгрузочный конвейер  Стандарт 

 Погрузочный ковш   По усмотрению 

 Взвешивающая система   



 



 Объем 2,5 м3  

Длина (мм)   4000 

Высота (мм)   1870 

 Ширина (мм)  1380 

 Собственный вес(кг)  800 

 Макс. Грузоподъемность(кг)  +500 

 Макс. Вес с полной нагрузкой(кг)  1300 

 Нижняя толщина(мм)  8 

 Толщина боковой стенки(мм)  3 

Количество шнеков   1 

Количество неподвижных ножей  5 

 Встречные фрезы  2 

 Скорость шнека (об/мин)  54 

 Ширина дверного проема(мм)  580 

 Высота двери(мм)  606 

 Высота разгрузки(мм)  520 

  Скорость вращения 540  

 Mин. Мощность в лошадиных 
силах 

 10 

 Стандартный обод колеса  175х70х13 

Масляный бак  По усмотрению 

Лестница с подставкой Да 

 Перепускное кольцо  Нет 

 Конвейер   



 Объем 3 м3  

Длина (мм)   4100 

Высота (мм)   2140 

 Ширина (мм)  1430 

 Собственный вес(кг)  1100 

 Макс. Грузоподъемность(кг)  +600 

 Макс. Вес с полной нагрузкой(кг)  1700 

 Нижняя толщина(мм)  10 

 Толщина боковой стенки(мм)  3 

Количество шнеков   1 

Количество неподвижных ножей  5 

 Встречные фрезы  2 

 Скорость шнека (об/мин)  54 

 Ширина дверного проема(мм)  620 

 Высота двери(мм)  640 

 Высота разгрузки(мм)  520 

  Скорость вращения 540  

 Mин. Мощность в лошадиных 
силах 

 15 

 Стандартный обод колеса  195х65х15 

Масляный бак  Нет 

Лестница с подставкой Нет 

 Перепускное кольцо  Нет 

 Конвейер  По усмотрению 



 Объем 4 м3  

Длина (мм)   4700 

Высота (мм)   2480 

 Ширина (мм)  1580 

 Собственный вес(кг)  1350 

 Макс. Грузоподъемность(кг)  +800 

 Макс. Вес с полной нагрузкой(кг)  2150 

 Нижняя толщина(мм)  12 

 Толщина боковой стенки(мм)  3 

Количество шнеков   1 

Количество неподвижных ножей  5 

 Встречные фрезы  2 

 Скорость шнека (об/мин)  54 

 Ширина дверного проема(мм)  780 

 Высота двери(мм)  800 

 Высота разгрузки(мм)  640 

  Скорость вращения 540  

 Mин. Мощность в лошадиных 
силах 

 40 

 Стандартный обод колеса 

Масляный бак  Нет 

Лестница с подставкой Да 

 Перепускное кольцо  Нет 

 Конвейер  По усмотрению 



 Объем 5 м3  

Длина (мм)   4250 

Высота (мм)   2310 

 Ширина (мм)  1780 

 Собственный вес(кг)  1600 

 Макс. Грузоподъемность(кг)  +1000 

 Макс. Вес с полной нагрузкой(кг)  2600 

 Нижняя толщина(мм)  12 

 Толщина боковой стенки(мм)  3 

Количество шнеков   1 

Количество неподвижных ножей  5 

 Встречные фрезы  2 

 Скорость шнека (об/мин)  54 

 Ширина дверного проема(мм)  590 

 Высота двери(мм)  610 

 Высота разгрузки(мм)  640 

  Скорость вращения 540  

 Mин. Мощность в лошадиных 
силах 

 45 

 Стандартный обод колеса 175х15,3х75 

Масляный бак  Нет 

Лестница с подставкой Да 

 Перепускное кольцо  Нет 

 Конвейер  По усмотрению 





КОД 02 2900 

НАЗВАНИЕ МАШИНЫ Прессовочная кормовая 
машина 

ДВИГАТЕЛЬ 3 кВт 1500 цикл 

ПЕЛЛЕТА (шт) 2 

 РАЗМЕР ПЕЛЛЕТЫ (мм) 300 

ВЕС (кг) 155 

РАЗМЕРЫ (мм) 750 x 750 x 1600 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 750 кг / ч 



КОД 02 2901 02 2902 

НАЗВАНИЕ 
МАШИНЫ 

Прессовочная 
кормовая машина 

Прессовочная 
кормовая машина 

ДВИГАТЕЛЬ Вал отбора 
мощности 

Вал отбора 
мощности 

ПЕЛЛЕТА 
(шт) 

2 2 

PАЗМЕР 
ПЕЛЛЕТЫ 

(mm) 

500 600 

ВЕС (кг) 155 155 

РАЗМЕРЫ 
(мм) 

750 x 750 x 1600 750 x 750 x 1600 

ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ 

750 кг / ч 750 кг / ч 



КОД 02 2903 02 2904 

НАЗВАНИЕ 
МАШИНЫ 

Прессовочная 
кормовая машина 

Прессовочная 
кормовая машина 

ДВИГАТЕЛЬ 5,5 кВТ 1500 цикл/ 
вал 

7,5 кВт 1500 цикл/ 
вал 

ПЕЛЛЕТА(шт) 2 2 

РАЗМЕР 
ПЕЛЛЕТЫ (мм) 

600 600 

ВЕС (кг) 175 195 

РАЗМЕРЫ (мм) 750 x 750 x 1600 
 

750 x 750 x 1600 
 

ПРОИЗВОДИТЕ
ЛЬНОСТЬ 

1250 кг / ч 2000 кг / ч 



КОД 02 2800 

НАЗВАНИЕ 
МАШИНЫ 

Дробильная кормовая 
машина 

ДВИГАТЕЛЬ 3 кВт 3000 цикл 

ФИЛЬТР (шт) 3 

РАЗМЕР ФИЛЬТРА 
(мм) 

3 - 5 - 8  

ВЕС (кг) 70 

РАЗМЕРЫ (мм) 850 x 650 x 1030 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ 

750 кг / ч 





• Мы предоставляем портативные доильные машины для 
коров, коз и овец! 

• Взгляните на все наши продукты и проверьте, есть ли у нас 
то, что вам необходимо. Мы также предоставляем ВСЕ 
оборудование и расходные материалы, необходимые для 
доения. 

• Если Вы не можете найти то, что вам нужно, пожалуйста, 
позвоните в наш отдел экспорта! Мы поможем вам 
выяснить, что вам нужно или вместе разработаем 
индивидуальную настройку для ваших потребностей в 

доении! 

Портативные доильные машины 



Портативные доильные машины 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗМЕРЫ ПОДДОНА 4,90X43X70 мм  

ВАКУУМНЫЙ “TAНК”  14 л 

ПУЛЬСАТОР  ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 

ДОИЛЬНЫЙ КОГОТЬ ОВЦА / КОЗЕЛ /КОРОВА 

Одиночный пульсатор, 
одноковшовый (трубчатая система, 

вакуумный бак отсутствует) 



Портативные доильные машины 
 

Одиночный пульсатор, одноковшовый (трубчатая система, 
вакуумный бак отсутствует) 

ВЫБОР 

  01 7600     МИНИ ОДИНОЧНЫЙ ПУЛЬСАТОР ТРУБЧАТЫЙ ЧИСТЫЙ 
НАСОС 

20 Л AЛЮМИНИЙ 

01 7601 ОДИНОЧНЫЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

ТРУБЧАТЫЙ ЧИСТЫЙ 
НАСОС 

30 Л AЛЮМИНИЙ 
 

01 7602  
 

ОДИНОЧНЫЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

ТРУБЧАТЫЙ ЧИСТЫЙ 
НАСОС 

30 Л 
 

ХРОМ 

01 7603  
 

ОДИНОЧНЫЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ  

ТРУБЧАТЫЙ МАСЛЯНЫЙ 
НАСОС 

30 Л 
 

AЛЮМИНИЙ 
 

01 7604  
 

ОДИНОЧНЫЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

ТРУБЧАТЫЙ МАСЛЯНЫЙ 
НАСОС 

30 Л 
 

ХРОМ 



Портативные доильные машины 
 

Одиночный пульсатор, одноковшовый 
(+вакуумный банк, система одной 

руки) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗМЕР ПОДДОНА  4,90X43X70 мм  

ВАКУУМНЫЙ ТАНК  34 Л 

ПУЛЬСАТОР  ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ  

ДОИЛЬНЫЙ КОГОТЬ  ОВЦА / КОЗЕЛ /КОРОВА  



Портативные доильные машины 
 

Одиночный пульсатор, одноковшовый (+вакуумный 
банк, система одной руки) 

ВЫБОР 

02 2408  
 

ОДИНОЧНЫЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

2 КОЛЕСА ЧИСТЫЙ НАСОС 30 Л AЛЮМИНИЙ 

02 2409  ОДИНОЧНЫЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ  

2 КОЛЕСА МАСЛЯНЫЙ 
НАСОС 

30 Л AЛЮМИНИЙ 
 

02 2410  
 

ОДИНОЧНЫЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

2 КОЛЕСА ЧИСТЫЙ НАСОС 30 Л 
 

ХРОМ 

02 2411  
 

ОДИНОЧНЫЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ  

2 КОЛЕСА МАСЛЯНЫЙ 
НАСОС 

30 Л 
 

ХРОМ 
 



Портативные доильные машины 
 

Одиночный пульсатор, одноковшовый 
(система двух рук) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗМЕР ПОДДОНА 4,90X43X70 мм  

ВАКУУМНЫЙ ТАНК 34 Л 

ПУЛЬСАТОР  ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ  

ДОИЛЬНЫЙ КОГОТЬ ОВЦА / КОЗЕЛ /КОРОВА  



Портативные доильные машины 
 

Одиночный пульсатор, одноковшовый 
(система двух рук) 

ВЫБОР 

02 2400  
 

ОДИНОЧНЫЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

3 КОЛЕСА ЧИСТЫЙ НАСОС 30 Л AЛЮМИНИЙ 

02 2401  
  

ОДИНОЧНЫЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

3 КОЛЕСА МАСЛЯНЫЙ 
НАСОС 

30 Л AЛЮМИНИЙ 
 

02 2402  
 

ОДИНОЧНЫЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

3 КОЛЕСА ЧИСТЫЙ НАСОС 
 

30 Л 
 

ХРОМ 

02 2403  
 

ОДИНОЧНЫЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

3 КОЛЕСА МАСЛЯНЫЙ 
НАСОС 

30 Л 
 

ХРОМ 



Портативные доильные машины 
 

Двойной пульсатор, одноковшовый 
(трубчатая система, система одной 

руки) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗМЕР ПОДДОНА 4,90X43X70 мм  

ВАКУУМНЫЙ ТАНК 34 Л 

ПУЛЬСАТОР   ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ  

ДОИЛЬНЫЙ КОГОТЬ ОВЦА / КОЗЕЛ /КОРОВА  



Портативные доильные машины 
 

Двойной пульсатор, одноковшовый 
(трубчатая система, система одной руки) 

SELECTIONS 

01 7605  
 

ДВОЙНОЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

2 КОЛЕСА ЧИСТЫЙ НАСОС 40 Л AЛЮМИНИЙ 

01 7606  
 

ДВОЙНОЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

2 КОЛЕСА ЧИСТЫЙ НАСОС 
 

40 Л ХРОМ 
 

01 7607  
 

ДВОЙНОЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

2 КОЛЕСА МАСЛЯНЫЙ НАСОС 
 

40 Л 
 

AЛЮМИНИЙ 

01 7608  
 

ДВОЙНОЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ  

2 КОЛЕСА ЧИСТЫЙ НАСОС 40 Л 
 

ХРОМ 
 



Портативные доильные машины 
 

Двойной пульсатор, одноковшовый 
(система одной руки) 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗМЕР ПОДДОНА 4,90X43X70 мм  

ВАКУУМНЫЙ ТАНК 34 Л 

ПУЛЬСАТОР  ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ  

ДОИЛЬНЫЙ КОГОТЬ ОВЦА / КОЗЕЛ /КОРОВА  



Портативные доильные машины 
 

Двойной пульсатор, одноковшовый 
(система одной руки) 

ВЫБОР 

02 2420  
 

ДВОЙНОЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

2 КОЛЕСА ЧИСТЫЙ НАСОС 40 Л AЛЮМИНИЙ 

02 2421  
  

ДВОЙНОЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ  

2 КОЛЕСА МАСЛЯНЫЙ НАСОС 
 

40 Л AЛЛЮМИНИЙ 
 

02 2422  
 

ДВОЙНОЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

2 КОЛЕСА ЧИСТЫЙ НАСОС 
 

40 Л 
 

ХРОМ 

02 2423  
 

ДВОЙНОЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

2 КОЛЕСА МАСЛЯНЫЙ НАСОС 40 Л 
 

ХРОМ 
 



Портативные доильные машины 
 

Двойной пульсатор, одноковшовый 
(система двух рук) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РАЗМЕР ПОДДОНА 4,90X43X70 мм 

ВАКУУМНЫЙ ТАНК 34 Л 

ВИБРАТОР  ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ  

ДОИЛЬНЫЙ КОГОТЬ ОВЦА / КОЗЕЛ /КОРОВА  



Портативные доильные машины 
 

Двойной пульсатор, одноковшовый 
(система двух рук) 

ВЫБОР 

02 2416  
 

ДВОЙНОЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

3 КОЛЕСА ЧИСТЫЙ НАСОС 40 Л AЛЮМИНИЙ 

02 2417  
  

ДВОЙНОЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

3 КОЛЕСА МАСЛЯНЫЙ НАСОС 
 

40 Л AЛЮМИНИЙ 
 

02 2418  
 

ДВОЙНОЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ  

3 КОЛЕСА ЧИСТЫЙ НАСОС 
 

40 Л 
 

ХРОМ 

02 2419  
 

ДВОЙНОЙ ПУЛЬСАТОР, 
ОДНОКОВШОВЫЙ 

3 КОЛЕСА МАСЛЯНЫЙ НАСОС 40 Л 
 

ХРОМ 
 



Портативные доильные машины 
 

Двойной пульсатор, двухсекционный 
(система одной руки) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РАЗМЕР ПОДДОНА 4,90X43X70 мм  

ВАКУУМНЫЙ ТАНК 34 Л 

ВИБРАТОР  ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ   

ДОИЛЬНЫЙ КОГОТЬ ОВЦА / КОЗЕЛ /КОРОВА  



Портативные доильные машины 
 

Двойной пульсатор, двухсекционный  
(система одной руки) 

ВЫБОР 

02 2424  
 

ДВОЙНОЙ ПУЛЬСАТОР, 
ДВУХСЕКЦИОННЫЙ 

4 КОЛЕСА ЧИСТЫЙ НАСОС 30 Л + 30Л AЛЮМИНИЙ 

02 2425  
  

ДВОЙНОЙ ПУЛЬСАТОР, 
ДВУХСЕКЦИОННЫЙ 

4 КОЛЕСА МАСЛЯНЫЙ 
НАСОС 

30 Л + 30Л AЛЮМИНИЙ 
 

02 2426  
 

ДВОЙНОЙ ПУЛЬСАТОР, 
ДВУХСЕКЦИОННЫЙ  

4 КОЛЕСА ЧИСТЫЙ НАСОС 
 

30 Л + 30Л ХРОМ 

02 2427  
 

ДВОЙНОЙ ПУЛЬСАТОР, 
ДВУХСЕКЦИОННЫЙ 

4 КОЛЕСА МАСЛЯНЫЙ 
НАСОС 

30 Л+ 30 Л 
 

ХРОМ 
 





Стационарные доильные машины 

03 101 03 103 03 106 03 104 

КОД ДОИЛЬНЫЙ КОГОТЬ ИНФОРМАЦИЯ О КОВШЕ 

03 0100 160 cc Доильный коготь под смотровым стеклом (резиновый) 30 Л Хромированный ковш и хромированная крышка 

03 0101 200 cc Доильный коготь под смотровым стеклом (резиновый) 30 Л Хромированный ковш и хромированная крышка 

03 0102 240 cc Доильный коготь под смотровым стеклом (резиновый) 30 Л Хромированный ковш и хромированная крышка 

03 0103 160 cc Доильный коготь на длинном вкладыше (резиновый) 30 Л Хромированный ковш и хромированная крышка 

03 0104 200 cc Доильный коготь на длинном вкладыше (резиновый) 30 Л Хромированный ковш и хромированная крышка 

03 0105 240 cc Доильный коготь на длинном вкладыше (резиновый) 30 Л Хромированный ковш и хромированная крышка 



Стационарные доильные машины 

03 107 03 108 03 110 03 109 

КОД ДОИЛЬНЫЙ КОГОТЬ ИНФОРМАЦИЯ О КОВШЕ 

03 0106 160 cc Доильный коготь на длинном вкладыше 
(силиконовый) 

30Л Хромированный ковш и хромированная крышка 

03 0107 200 cc Доильный коготь на длинном вкладыше 
(силиконовый) 

30Л Хромированный ковш и хромированная крышка 

03 0108 240 cc Доильный коготь на длинном вкладыше 
(силиконовый) 

30Л Хромированный ковш и хромированная крышка 

03 0109 160 cc Доильный коготь на коротком вкладыше 
(резиновый)  

30Л Алюминиевый ковш и хромированная крышка 

03 0110 200 cc Доильный коготь на коротком вкладыше 
(резиновый)  

30Л Алюминиевый ковш и хромированная крышка 

03 0111 240 cc Доильный коготь на коротком вкладыше 
(резиновый)  

30Л Алюминиевый ковш и хромированная крышка 



Стационарные доильные машины 

03 111 03 114 03 105 03 117 

КОД ДОИЛЬНЫЙ КОГОТЬ ИНФОРМАЦИЯ О КОВШЕ 

03 0112 160 cc Доильный коготь на длинном вкладыше (резиновый) 30Л Алюминиевый ковш и хромированная крышка 

03 0113 200 cc Доильный коготь на длинном вкладыше (резиновый) 30Л Алюминиевый ковш и хромированная крышка 

03 0114 240 cc Доильный коготь на длинном вкладыше (резиновый) 30Л Алюминиевый ковш и хромированная крышка 

03 0115 160 cc Доильный коготь на длинном вкладыше 
(силиконовый) 

30Л Алюминиевый ковш и хромированная крышка 

03 0116 200 cc Доильный коготь на длинном вкладыше 
(силиконовый) 

30Л Алюминиевый ковш и хромированная крышка 

03 0117 240 cc Доильный коготь на длинном вкладыше 
(силиконовый) 

30Л Алюминиевый ковш и хромированная крышка 



Стационарные доильные машины 

03 102 03 109 03 113 03 112 

КОД ДОИЛЬНЫЙ КОГОТЬ ИНФОРМАЦИЯ О КОВШЕ 

03 0112 160 cc Доильный коготь на длинном вкладыше (резиновый) 30Л Алюминиевый ковш и хромированная крышка 

03 0113 200 cc Доильный коготь на длинном вкладыше (резиновый) 30Л Алюминиевый ковш и хромированная крышка 

03 0114 240 cc Доильный коготь на длинном вкладыше (резиновый) 30Л Алюминиевый ковш и хромированная крышка 

03 0115 160 cc Доильный коготь на длинном вкладыше (силиконовый) 30Л Алюминиевый ковш и хромированная крышка 

03 0116 200 cc Доильный коготь на длинном вкладыше (силиконовый) 30Л Алюминиевый ковш и хромированная крышка 

03 0117 240 cc Доильный коготь на длинном вкладыше (силиконовый) 30Л Алюминиевый ковш и хромированная крышка 



Стационарные доильные насосы 

КОД 03 0180 03 0200 

ДЕТАЛИ 2 Доильная 
емкость, 20 

коров/ч 

3 Доильная 
емкость, 30 

коров/ч 

ТИП Масло Масло 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ 

180Л/мин 200Л/мин 

ВАКУУМНАЯ 
ЕМКОСТЬ 

18Л 18Л 

ДВИГАТЕЛЬ 0,55 кВт 
1400д/д 220В 

50Гц 
Монофазная 

0,55 кВт 
 1400д/д 220В 

50Гц 
 Монофазная 



Стационарные доильные насосы 

КОД 03 0400 03 0500 

ДЕТАЛИ 4 Доильная 
емкость,  

40 коров/ч 

5 Доильная 
емкость,  

50 коров/ч 

ТИП Масло Масло 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ 

400Л/мин 500Л/мин 

ВАКУУМНАЯ 
ЕМКОСТЬ 

34Л 34Л 

ДВИГАТЕЛЬ 1,1 кВт 
1400д/д 220В 

50Гц 
Монофазная 

1,5 кВт 1400д/д 
220В 50Гц 

Монофазная 



Стационарные доильные насосы 

КОД 03 0900 03 1100 

ДЕТАЛИ 6-8 Доильная 
емкость,  

80 коров/ч 

10-12 Доильная 
емкость,  

100 коров/ч 

ТИП Масло Масло 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ 

900Л/мин 1100Л/мин 

ВАКУУМНАЯ 
ЕМКОСТЬ 

34Л 34Л 

ДВИГАТЕЛЬ 2,2 кВт 
1400д/д 220В 

50Гц 
Монофазная 

3 кВт 1400д/д 
380В 50Гц 3 фазы 



Стационарные доильные насосы 

КОД 03 1900 03 2300 

ДЕТАЛИ 14-20 
Доильная 

емкость, 100 
коров/ч 

20-30 Доильная 
емкость, 150 

коров/ч 

ТИП Масло Масло 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ 

1900Л/мин 2300Л/мин 

ВАКУУМНАЯ 
ЕМКОСТЬ 

90Л 90Л 

ДВИГАТЕЛЬ 5,5 кВт 
1400д/д 380В 
50Гц 3 фазы 

7,5 кВт 1400д/д 
380В 50Гц 3 фазы 



ОПИСАНИЕ МОЛОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ 

30 Л НЕРЖАВЕЮЩЕЕ 
СТАЛЬНОЕ ВЕДРО 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬНАЯ 
КРЫШКА 

1,5 м ШЛАНГ ДЛЯ 
ВОЗДУХА+1,5м МОЛОЧНЫЙ 

ШЛАНГ + МОЛОЧНЫЙ 
КОГОТЬ+4ШТ ТРУБЫ + 4ШТ 

ТРУБЧАТЫЕ ЧАШКИ 
 ( НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) + 4 
ШТ КОРОТКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ 

ВОЗДУХА 

1 ШТ ПУЛЬСАТОР 

2,5 м Ø 14 X 
Ø24 ММ 
ШЛАНГ 



СТАЦИОНАРНАЯ ДОИЛЬНАЯ 
СИСТЕМНАЯ КОРОБКА 

СЕРВОРЕГУЛЯТОР 
( ЛИТЫЙ КОРПУС) 

ВАКУУММЕТР 

СПРЕЙ ДЛЯ 
ДЕЗИНФЕКТАНТОВ 

ШЛАНГ 
РЕГУЛЯТОР 

СБОРКИ 

МОНТАЖНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

( 4 ШТ) 

ПЛАСТИК ДЛЯ 
НОГ 

1. ДЕЗИНФЕКТАНТ ПОСЛЕ 
УТРЕННЕГО ДОЕНИЯ 

2. ДЕЗИНФЕКТАНТ ПОСЛЕ 
ВЕЧЕРНЕГО ДОЕНИЯ 

3. ДЕЗИНФЕКТАНТ ВСЕХ 
ЧАСТЕЙ 

КРЫШКИ ДЛЯ 
ТРУБЫ( 4ШТ) 

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 




